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2 Zakladni udaje o zafizeni:

2.1 Nazev zarizeni
Sbérny dvir Podbofany

2.2 Identifika¢ni idaje vlastnika zarizeni

Nazev subjektu: Mésto Podborany

Pravni forma: Obec

Sidlo: Mirova 615, 441 17, Podbotany
ICO: 00265365

Telefon, e-mail:
Statutarni zastupce:

2.3 Identifika¢ni udaje provozovatele zarizeni

Nazev subjektu: Meésto Podbotany

Pravni forma: Obec

Sidlo: Mirova 615, 441 17, Podbotany
ICO: 00265365

Telefon, e-mail:

Statutarni zastupce:

2.4 Jména vedoucich pracovniku zarizeni

Odpovédny vedouci zafizeni:

Odpovédny zastupce:

2.5 Vyznamna telefonni Cisla
Hasi¢sky zachranny sbor 150
Lékarska zachranna sluzba 155

Policie CR 158



2.6 Prislu$né kontrolni orginy verejné spravy

y 7

Krajsky a¥ad — Ustecky kraj
Velka Hradebni 3118/48

400 02 Usti nad Labem
C1Zpr

Oblastni inspektorat CIZP Usti nad Labem

Vystupni 508/9
400 07 Usti nad Labem

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem

Moskevska 15,

400 01 Usti nad Labem

Mésto Podbofany
Mirova 615,

441 17 Podbotany

2.7 Adresa a idaje o pozemcich, na nichzZ je zaFizeni umisténo

Zai{zeni je umisténo na pozemcich parcelni &islo KN 1494/1, 1494/2, 1454, 1453/1,,
v katastralnim tizemi mésta Podbofany. Pozemek se nachdzi v zastav€ném uzemi mésta
Podbotany. Ptistup do aredlu je umoZnén samostatnym vjezdem, z ptilehlé komunikace v ulici

Mlynska p. &. 1453/1 ve vlastnictvi majitele sbérného dvora.



2.8 Udaje o poslednim rozhodnuti podle stavebniho zakona
vztahujicim se k zaFizeni vydaném pred piredloZenim provozniho
iadu krajskému tiradu

Kolauda¢ni souhlas SU/2022/2919/Mik vydany dne 6.9.2022 Mgéstskym ufadem Podborany,

oddé€leni Obecny stavebni ufad Podbofany.

2.9 Odpovidajici zakladni kapacitni idaje zaiizeni podle pFilohy ¢. 3

k zikonu
Ukazatel Ostatni odpad TsDezpeELy
odpad
Roéni projektovana kapacita zafizeni 2 000 t/rok 50 t/rok
Maximalni okamzitd kapacita zafizeni 1000t 15t

2.10 Udaj o ¢asovém omezeni platnosti provozniho Fadu

Tento provozni ad sb&mého mista neni schvalovan Krajskym tfadem, jelikoz se jedna o

zafizeni v rezimu ,,sbérné misto®.
2.11 Identifikaéni Cislo zarizeni

Jedna se o zafizeni v reZimu ,,sbérné misto*, bez identifika¢niho Cisla.

3 Charakter a ucel zarizeni:

3.1 Typ zarizeni

Jedna se o ,,Sbémé misto obce“ (sbérny dvir), dle vyhlasky 273/2021 o podrobnostech

nakladani s odpady o ,,nepovolené zafizeni podle zakona®.

Toto sbérné misto zfizené méstem Podbotany, je v ramci obecniho systému urceno k odkladani

odpad@i od ob&anti. Nejedna se o stanovisté kontejnerii na tiidény sbér (sbérné hnizdo).

Dle vyhlasky 273/2021 (Vysvétlivky k tabulce €. 5 vyhlasky), sbérné misto mize mit podobu
sb&rného dvora, tedy miZe jit napiiklad o oploceny, uzaméeny objekt. Sbérné misto slouZzi

pouze ob&antim obce a subjektim zapojenym do obecniho systému.

{ o



3.2 Seznam druhu pfijimanych odpadi

Seznam druhti odpadu zahrnujici katalogové &islo a nazev podle Katalogu odpadi a kategorii

odpadu, pro néZ je zafizeni uréeno, pfifazenych k jednotlivym cinnostem podle piilohy €. 2

k zakonu
Kat? l DEOVE Nézev odpadu Kategorie
cislo
020103 |Odpad rostlinnych pletiv 0
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dievo, dievotiiskové desky a dyhy 0
neuvedené pod ¢islem 030104
Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo
080111 |, s N
jiné nebezpetné latky
130205 [Nechlorované mineralni motorové, ptevodové a mazaci oleje N
130206 [Syntetické motorové, ptevodové a mazaci oleje N
130208 |[Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje N
130310 [Jiné izolaéni a teplonosné oleje N
150101 [Papirové a lepenkové obaly o
150102 |Plastové obaly o
150103 [Drevéné obaly )
150104 |Kovové obaly o
150105 |Kompozitni obaly O
150106 [Smésné obaly 0]
150107 |Sklenéné obaly O
150109 |Textilni obaly O
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t€mito
150110 |27 S N
latkami znecisténé
Absorpéni €inidla, filtraéni materialy (vetné olejovych filtrli
150202 |jinak bliZe neurfenych), ¢istici tkaniny a ochranné odévy N
zneCisténé nebezpeénymi latkami
150203 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné 0
odévy neuvedené pod ¢islem 15 02 02
160103  [Pneumatiky O

::i\'[
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160107

Olejové filtry

160113

Brzdové kapaliny

160114

Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky

160117

Zelezné kovy

160118

Nezelezné kovy

160119

Plasty

160120

Sklo

160601

Olovéné akumulatory

170101

Beton

170102

Cihly

170103

Tasky a keramické vyrobky

O ©f O z| ©| ©| | ©O| Z| Z| Z

170107

Smési nebo oddé€lené frakce betonu cihel, tasek a keramickych

vyrobku

o

170201

Dievo

o

170202

Sklo

170203

Plasty

o

170204

Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky nebo
nebezpednymi latkami znecisténé

Z

170504

Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503

170802

Stavebni materidly na bazi sadry

170904

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

200101

Papir a lepenka

200102

Sklo

200108

Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven

200110

Odévy

200111

Textilni materialy

200113

Rozpoustédla

200114

Kyseliny

200115

Zasady

200117

Fotochemikalie

200119

Pesticidy

z| Z| Z| Z| Z| O O ©| O ©| ©| O] ©




200121 Za;'lrfivky f\ jin}v'l,odpad obsahuj 101 ’rtut’ ’(pouze rozbité zdrivky a N
pripadné dalsi odpad obsahujict rtut)

200125 |Olej a tuk 0)
200126 |[Olej a tuk neuvedeny pod ¢islem 200125

200127 E:;gé zzs::fizl:lfybarvy, lepidla a pryskyftice obsahujici N
200133 |Baterie a akumulatory N
200137 |Dfevo obsahujici nebezpetné latky N
200138 |Dievo neuvedené pod ¢islem 200137 0]
200139 |Plasty 0
200140 |Kovy 0)
200201 |Biologicky rozloZitelny odpad 0]
200202 |Zemina a kameni 0
200203 |Jiny biologicky nerozlozitelny odpad 0
200301 |Smésny komundlni odpad 0]
200303 |Uliéni smetky 0]
200307 |Objemny odpad 0)

Piehled odpadi, které budou v zatfizeni upravovany:

Ka‘_:g-lo'g@v.é Nizex orkgnd Kalegatie P:J.'i?*i’s- z ptg:obu
¢islo (ipravy
150101 |Papirové a lepenkové obaly 0 lisovani
150102 |Plastové obaly O lisovéani
160119 |Plasty 0] lisovani
170203 |[Plasty ) lisovani
200101 |[Papir a lepenka 0] lisovani
200139 |Plasty 0] lisovani

Kovové odpady nebudou do zafizeni piebirany za uplatu.

|



3.3 Ucel, k némuz je zafizeni urceno

Sbérny dviir Podbotany je urden pro nakladani s odpady kategorie O a N, za ucelem jejich
predani k dal$imu vyuZiti, tfidéni, pfipadné odstranéni. Ve sbérném dvofe je shromazdovan
odpad vznikajici na spravnim Gzemi mé&sta Podbofany, a to jak od obfanl mésta a mistnich
&asti (Buskovice, Dolanky, Hlubany, Kastice, KnéZice, Letov, Mory, Neprobylice, Oploty,
P3ov, Syrovice, Valov), ), a také od chataid, ktefi maji zaplacen poplatek za komunalni odpady.
Ve sb&mém dvoie bude provadéno t¥idéni odpadi dle jednotlivych druhii ve smyslu jejich
umisténi do ptisluiné nadoby, za G¢elem umoZnéni jejich nasledného vyuZziti, Objemné a
stavebni odpady jsou soustfedovany v kontejnerech na venkovni manipulatni plose,
nebezpeéné odpady ve shromazdisti nebezpenych odpadi. Odpady jsou chranény pied
povétrnostnimi vlivy a je zabranéno jejich uniku do Zivotniho prostfedi. Vzniklé nebezpecné
odpady jsou shromazdény do odpovidajiciho obalu a po naplnéni ptedany opravnéné osobg.
ShromaZd'ovaci prostiedky s nebezpeénym odpadem jsou umistény ve shromazdisti a jsou
oznaleny nazvem, katalogovym <&islem, odpovédnou osobou a grafickym symbolem
nebezpedné vlastnosti. V blizkosti shromazd’ovaciho prostiedku nebezpeéného odpadu nebo
shromazd’ovaciho mista je umistén identifikaéni list nebezpeéného odpadu. Dale je ve sbérném
dvofe zajistén zpétny odbér elektrozatizeni. Vyfazené elektronické piistroje jsou ukladany do
na misto k tomu uréené — do kleci, nddob p¥ipadné do plechového piistiesku.

Do sbérmého dvora mohou byt ptijaty pouze odpady ze seznamu povolenych odpadi —
konkrétni rozsah pfijimanych odpadi z tohoto seznamu ur¢i provozovatel podle aktuilnich

kapacitnich a technickych moZznosti sbérného dvora.

3.4 Vymezeni véci a materiali, které vstupuji do zafizeni a nejedna se
o odpady

Ve sbérném dvofe je zajistén zp&tny odbér elektrozatizeni. VyFazené elektronické piistroje jsou
ukladany do kleci, niddob ptipadné do plechového pfistfesku. a nasledné pfedavéany kolektivnim

systémuim.
4 Strucny popis zarizeni

4.1 Popis technického a technologického vybaveni zafizeni,
soustied’ovaci a manipula¢ni prostredky

Pozemek sb&rmého dvora je oploceny, uzamykatelny a pfistupny z obsluzné ulice.



Sbérny dvir je vybaven timto vybavenim:

e shromazd’ovaci prostiedky pro ostatni odpady: plastové kontejnery, velkoobjemové
kontejnery, big-bagy

e shromazd'ovaci prostiedky pro nebezpecné odpady: mobilni EKO-sklad vcetné
bezpe&nostni soupravy a uklidovych a obalovych prostredki, nepropustné kovove a
plastové sudy, IBC kontejner, plastové nadoby, velkoobjemové kontejnery

e jednotlivé druhy odpadi jsou oznaleny nazvy a katalogovymi €isly dle druhu
odpadu

e shromazd’ovaci prostiedky jsou umistény na zpevnénych plochach ¢i v uzavienych
skladech

e silniéni vaha — délka 8 m, vazivost 30 t

o lis na papir a plast

e 2 obytné buriky pro zdzemi obsluhy

e rudl, naklada¢

Manipulace s odpadem probiha manualng, pfipadné pomoci rudlu a nakladace. Kontejnery jsou
ménény po naplnéni. Venkovni plocha je zpevnéna asfaltem. V EKO-skladu jsou
shromaZd’'ovany nebezpedné odpady. Mistem pfijmu odpadu do zafizeni je vratnice — denni

mistnost (obytna buiika vedle vahy).

V zafizeni jsou provadény nasledujici pracovni tkony:

e sbér odpada
e tfidéni odpadt
o piekladani odpadi

¢ nakladka a odvoz odpadu k vyuZiti nebo odstranéni

uklid zatizeni a ptistupové cesty

Po provedené piejimce odpadi a jejich pfevzeti pracovniky obsluhy, nasleduje ruéni vytiidéni
odpadi dle jednotlivych druhi, nebezpeéné odpady jsou umistény v uzamykatelné mistnosti,
ostatni odpad je téidén podle jeho charakteru do nadob, umisténych na vyhrazeném misté v
arealu zafizeni. Odpady nebudou soustfedovany pfimo na venkovni ploSe, vzdy budou
umistény v kontejnerech i pii jejich pfijmu. V piipadé zjisténi znedisténych &asti pfijatych
odpadii jsou tyto prednostné vytfidény a shromazd’ovany v kontejneru zajisténém pied
povétrnostnimi vlivy. Po jeho naplnéni je kontejner pfedan opravnéné osobé k jeho odstranéni

¢i vyuziti.



Viechny tkony provadi zaskolend obsluha, a to pfi dodrzovani bezpe€nostnich a hygienickych
opatfeni a podle tohoto Provozniho fadu.
Navod k obsluze vsech technickych zafizeni je soucésti zafizeni a zaméstnanci jsou s nim

seznamenti.

Zafizeni bude, v souladu s ustanovenim § 3 odst. 3 pism. d) vyhl.é. 273/2021 Sb., o
Ipodrobnostech nakladani s odpady, vybaveno informacni tabuli ¢itelnou z volné pfistupného

prostranstvi pfed zatizenim, na niZ jsou uvedeny nasledujici informace:
1. nazev zafizeni,
2. identifika¢ni &islo zafizend,

3. druhy odpadii nebo skupiny a podskupiny odpadii podle Katalogu odpadi, které mohou byt
ptijaty do zafizend,

4. obchodni firma nebo ndzev, pravni forma a sidlo provozovatele zatfizeni, véetné jmen,
ptijmeni osob, které za pravnickou osobu jednaji, a jejich telefonni ¢isla, popiipadé jména a
ptijmeni, obchodni firma, sidlo a telefonni &islo, je-li provozovatel zafizeni podnikajici

fyzickou osobou,

5. provozni doba zafizeni, béhem niZ probiha pifjem odpadii do zafizeni nebo vydej odpadi

nebo vyrobki ze zafizeni.

4.2 Soustfed’ovaci prostredky

Pfijimané odpady jsou po zvaZeni a zaznamenani jejich mnoZstvi umistény dle katalogovych
¢isel do prislusného shromazd’ovaciho prostfedku (pevné do kontejnerd a nadob, sypké do sudu,

pytli, popt. big-bagii, kapalné do sudi).
4.3 Manipulacni prostredky
Manipulace s odpadem probiha manualné, nebo pomoci rudlu ¢i nakladace.

4.4 Popis zarFizeni uréenych pro prejimku odpadiu (v¢. zakizeni na
urcovani hmotnosti)

Ke zjistovani hmotnosti odpadd piebiranych do zafizeni je vyuZivana silni¢ni vaha s vaZivosti

do 30t s pravidelnou kalibraci do 24 mésicu.
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4.5 Situacni nakres provozovny

A

\ 4651 ,@\m‘\Y i .w. e =1

5 Technologie a obsluha zarizeni:

5.1 Povinnosti obsluhy zaFizeni p¥i viech technologickych operacich
v zarizeni

Zafizeni bude spliiovat podminky stanovené v § 3 vyhl. £.273/2021 Sb., o podrobnostech
naklddani s odpady. Zatizeni bude vybaveno ochrannymi pomiickami a bude spliovat
poZadavky stanovené zvla§tnimi pfedpisy na ochranu Zivotniho prostiedi a zdravi lidi (napf.
zékon &. 254/2001 Sb., o vodach, zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, zékon ¢.
201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi).



5.2 Postup pFi prejimce odpadu

Provozovatel zafizeni nebo jim povéteny pracovnik zabezpedi pfi piejimce odpadu do
zatizeni, na zakladé §17 odst. 1 pism. b) a ¢) zakona &. 5411/2020 o odpadech, nasledujici

¢innosti:

1. Zaznamena tidaje o odpadu a predavajici osobé a provozovné nebo zafizeni uréeném pro
nakladani s odpady, ze kterych je odpad piedavan tak, aby mohla byt vedena priibézna evidence
odpadu a provadéno ohlaSovani,

2. Odpad zvézi a provede jeho vizudlni kontrolu,

3. Ov&ii zafazeni odpadu podle druhu a kategorie, s vyjimkou pfevzeti od nepodnikajici fyzické
osoby,

4. Zatadi odpad podle druhu a kategorie v piipadg, Ze ho piebird od nepodnikajici fyzické
osoby, a

5.v pripadé, %e neni k prevzeti daného druhu nebo kategorie odpadu opravnén, odmitne
ptevzeti odpadu do zafizeni,

¢) pfi prevzeti odpadu, s vyjimkou odpadu, jehoZ vlastnikem byl uZ pted pfevzetim, vyda osobg,
od které odpad do zafizeni ptevzal, potvrzeni o mnoZstvi, druhu a kategorii pfedaného odpadu,

véetné uvedeni identifikac¢niho Cisla zafizeni.

5.3 Popis zpiisobu vedeni provozniho deniku

Provozni denik zafizeni je veden dle Pfilohy &. 2 k vyhlasce ¢. 273/2021 Sb., minimalné

v nasledujicim rozsahu:

a) viechny skute&nosti charakteristické pro provoz zafizeni — alespoii jména obsluhy, vybrané
tidaje o sledovani provozu zafizeni — mnoZstvi ptijatych odpadi

b) dalsi idaje z monitorovéni provozu zafizeni v&etné vysledk monitorovani provozu zafizeni
ve zku$ebnim i trvalém provozu,

¢) zaznamy o §koleni pracovnikli zafizeni, o kontrolach v zafizeni, o uloZzenych sankcich nebo
napravnych opatienich,

d) zéznamy o zvlastnich udalostech a poruchach v provozu s moznym dopadem na Zivotni

prostiedi, v&etné jejich pfi€in a ndpravnych opatieni.

V provoznim deniku musi byt dohledatelné vSechny vyse uvedené tdaje za posledni 3 roky

provozu zafizeni.
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Odpovédny za vedeni jednotlivych zdznamd je vedouci pracovnik sbérného dvora.

5.4 Nakladani s odpadem

Manipulace s odpadem probiha manualng, pfipadn& pomoci rudlu, nebo nakladace. Kontejnery
jsou ménény po naplnéni. Venkovni plocha je zpevnéna asfaltem. V EKO-skladu jsou
shromazd’ovany nebezpeéné odpady. Mistem p¥ijmu odpadu do zafizeni je vratnice — denni

mistnost (obytna buiika vedle vahy).

V zafizeni jsou provadény nasledujici pracovni Gkony:
e sbér odpadi
e tiidéni odpadi
o prekladani odpadi
¢ nakladka a odvoz odpadii k vyuziti nebo odstranéni

e uklid zatizeni a ptistupové cesty

Po provedené piejimce odpadd a jejich pfevzeti pracovniky obsluhy, ndsleduje ruéni vyttidéni
odpadti dle jednotlivych druhd, nebezpetné odpady jsou umistény v uzamykatelném EKO-
skladu, ostatni odpad je tfidén podle jeho charakteru do nadob, umisténych na vyhrazeném
misté v arealu zatizeni. Odpady nebudou soustfed’ovany pfimo na venkovni plose, vZdy budou
umistény v kontejnerech i pti jejich ptijmu. V pfipad® zjidténi znedisténych Casti piijatych
odpadi jsou tyto piednostnd vytfidény a shromazd'ovany v kontejneru zajisténém pred
povétrnostnimi vlivy. Po jeho naplnéni je kontejner pfedan opravnéné osob€ k jeho odstranéni
¢i vyuziti.

Viechny tkony provadi zaskolena obsluha, a to p¥i dodrzovani bezpe¢nostnich a hygienickych

opatfeni a podle tohoto Provozniho fadu.
6 Monitorovani provozu zarizeni

Sbé&my dvir je zabezpeen proti vstupu nepovolanych osob.

U zafizeni bude pravideln& 1x tydné probihat kontrola neporusenosti oploceni a dale kontrola
shromaZd’ovacich naddob se zaznamem do provozniho deniku.

Obsluha bude pravidelné sledovat mozné ukapy provoznich kapalin z mobilnich prostiedki

(obsluzna technika &i nakladni vozidla slouZici k pfepravé odpadii). V pipad€ takového zjisténi



je postupovano jako v pfipadé havirie, tedy jsou poZity sorbenty k jejich odstran€ni (napt.

vapex) a nasledné jsou pouzité sorbenty uloZeny do uréeného shromazd’ovaciho prostfedku.

6.1 Monitorovani vlivu provozu zafizeni na vnéjsi okoli

Zatizeni neni vybaveno technickymi prosttedky pro monitorovani negativnich vlivil na okolni
zivotni prosttedi a zdravi lidi. Monitorovani zafizeni je omezeno na vizudlni pfejimku odpadi.
Budou vedeny zdznamy o jednotlivych nedostatcich, které budou soucésti provozniho deniku
zafizeni.

Provozovatel zafizeni je povinen provadét o€istu a udrzbu vnitfnich komunikaci. Ridi¢i jsou
povinni v aredlu dodrZovat dopravnimi znadkami stanovenou rychlost a piistupove trasy na
plochu sbérného dvora. V piipadé znegisténi dopravnich prostiedki je povinnosti fidi¢e opustit

zatizeni aZ po o&i§téni vozidla, ve stavu zpisobilém jizdy po pozemnich komunikacich.
7 Organizadni zajiSténi provozu zarizeni:

Sbérny dviir slouzi ke sbéru, téid&ni, lisovani a pfechodnému shromazd’ovani odpadu, pro néz

je sbérny dviir uren. Provozni doba sbérmého dvora je stanovena takto:

Pondéli: zavieno
I'Jter)"—pétek: 9.00 - 11.30, 12.00 - 17.00
Sobota, nedéle: 9.00 - 11.30, 12.00 - 16.00

Statni svatky: zavieno

Provoz sbérného dvora zabezpeduje provozovatel — mésto Podbofany. Obsluha je odborné
vyskolena a tvoii ji 3 pracovnici. Dle kategorizace praci spadaji pracovnici do kategorie ¢. 1.
Odvoz odpadi k vyuZiti nebo odstranéni je zajistovan provozovatelem nebo opravnénymi
osobami. Odpady kategorie N musi byt skladovany zplisobem uvedenym ve vyhlasce ¢.
273/2021 Sb. o podrobnostech nakladéani s odpady. Piepravu, vyuZiti nebo zneSkodnéni musi

zajidtovat odborna firma, ktera ma pro tuto ¢innost opravnéni.



8 Zpisob vedeni evidence odpadu prijimanych do
zaFizeni i v zarizeni produkovanych odpadu.

Evidence a ohlasovani odpadii je provadéno v souladu a v rozsahu stanoveném zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech dle § 94 a dle §95. PribéZna evidence odpad je vedena pfi prevzeti
odpadu od piivodce nebo opravnéné osoby a pedani jiné opravnéné osobé (dle vyse uvedenych

paragrafii zakona o odpadech a pfisluiné vyhlasky).

Prib&Znou evidenci pfijmu odpadu vede obsluha zafizeni v pisemné podob€, popf.

v elektronické podobé& na PC, v programu EVI ¢i jemu podobnym.

Pii vstupu odpadii do zatizeni a vystupu odpadi ze zafizeni bude v provoznim deniku uvedeno:
kat.&. odpadu, nazev, kategorie a mnoZstvi odpadu, zpiisob naloZeni s odpadem, dale pak IC,
nédzev a adresa provozovny, kéd ORP/SOP a ICZUJ provozovny, je-li opravnénou osobou

pravnicka osoba.

Veskera evidence je uchovavana po dobu 5 let. HlaSeni o produkci a nakladani s odpady za
uplynuly rok je vterminu k 28. 2. podavano mistné piislusnému obecnimu ufadu obce

s roz§ifenou pusobnosti.
8.1 Vedeni evidence odpadu vzniklych v zarizeni
Veskera evidence odpadii vystupujicich ze zafizeni a provozem zafizeni vzniklych, je vedena

stejné jako v bodu vySe a rovnéz na PC v programu EVI, ¢i jemu podobnym.

9 Opatreni k omezeni negativnich vlivi zafizeni a
opatieni pro pripad havarie:

Sbérny dvir svym stavebng technickym provedenim a vybavou zajist'uje bezpe¢ny provoz a pfi
dodrzovéni provozniho ¥adu bude maximalng omezen negativni vliv na Zivotni prostredi.
V zafizeni mohou nastat nasledujici havarie:

e Unik nebezpenych latek (odpadii), unik ropnych latek z dopravni a manipulacni
techniky

e Pozar, exploze
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9.1 Zpisob zajisténi minimalizace vlivii zaFizeni na okolni prostiedi a
opatieni pro pripad havarie

Unik nebezpecnych latek

Se viemi odpady bude nakladano pouze na zpevnénych plochich, nebezpeéné odpady budou
umistény ve skladu.

Rozsypané pevné odpady budou sesbirany a umistény do plivodnich nebo nahradnich
shromaZd’ovacich nddob v prostorach k tomu ur¢enych.

Kapalné odpady uniklé na zpevnéné ploge budou ihned zasypany sorbentem. Po naséknuti
bude odpad umistén do shromazd’ovaci nadoby.

Také pro ptipad tiniku ropnych latek z dopravni ¢i manipula¢ni techniky je zafizeni vybaveno
prosttedky pro minimalizaci negativnich dopadil na Zivotni prostfedi (vapex, kosté, lopata,

nadoba na odpad).

Pozar a exploze

V prostoru zafizeni neni dovoleno pracovat s otevienym ohném a koutit. Pro ptipad poZiru je

zafizeni vybaveno hasicimi pfistroji. Obsluha je sezndmena s jejich pouZitim.

V ptipadé vzniku poZéaru opusti vSichni zam&stnanci prostor zafizeni krom& zaméstnanci, ktefi
provadi haSeni pozaru & zajistuji jeho nahlaseni dle poplachovych smérnic na ohlasovnu

pozaru.
Postup v piipadé pozaru

V ptipadé vzniku poZaru okamzit§ informovat o udélosti ohlasovnu Hasi¢ského zachranného

sboru (dale jen HZS) na tel. ¢isle 150
Dle moZnosti zahjit likvidaci poZaru za pomoci ptenosnych hasicich ptistroji

Neprodlené provést evakuaci osob z ohroZenych prostor. Provést viechna opatfeni k lokalizaci

poZaru, dle moZnosti pfemistit odpady mimo dosah ohné.
Vyékat do ptijezdu jednotky HZS (mimo prostor ohroZeny poZirem).
Seznam organizaci, které musi byt informovany o havarii

Za provozovatele: jednatel spolegnosti, popf. jim povéfeny pracovnik. Spole¢nost odpovida za

informovanost zastupce pronajimatele a dal§ich organt podie povahy havarie.
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Jsou to zejména tyto spravni organy:

o Hasi¢sky zachranny sbor

o Policie CR

o ZZS Usteckého kraje

@ Méstsky tfad Podbotany

] Ceska inspekce Zivotniho prostedi
. Krajsky afad Usteckého kraje

o Piislusny vodopravni ufad

Opatieni p¥i mimoradnych udalostech

Mimotadnou udélosti se rozumi dlouhotrvajici srazky, silné vétry, snéhové vanice, pozar, t€zky

uraz, kradeZz apod.

Mimotadnou udélost jsou pracovnici povinni okamzZité nahlasit provozovateli. Podle charakteru
a zdvaZnosti rozhodne provozovatel, feditel provozovny nebo vedouci stfediska jakym

zpuisobem mimotadné udalosti Celit.

9.2 Bezpeénost provozu a ochrana Zivotniho prostiedi a zdravi lidi

Do prostoru zatizeni je povolen pfistup zastupcim vlastnika, provozovatele zafizeni, obsluze a
pracovnikiim, uréenym k manipulaci s odpady v zafizeni. Ostatni osoby se smi pohybovat

v prostoru zatizeni pouze v doprovodu provozovatele nebo jim povéfené osoby (obsluhy).

Obsluha je povinna dodrzovat zasady bezpenosti prace, osobni hygieny a 0lastnit se
pravidelnych lékaiskych prohlidek. PFi praci nejist, nekoufit a nekonzumovat alkohol.
Pracovité musi byt vybaveno lékarni¢kou pro poskytnuti prvni pomoci. Jedenkrat rocn€ je
obsluha sb&rného dvora $kolena vedoucim pracovnikem v oblasti dodrZovani zakoni na

ochranu zivotniho prostfedi v ramci pravidelnych Skoleni BOZP.
Obsluha sbérmého dvora bude také seznamena s provoznim fadem zafizeni.

V danych poZarnich tsecich jsou umistény pfenosné hasici ptistroje a k dispozici je i lékarnicka

pro piipadné poskytnuti prvni pomoci.

WC s vodou z vefejného vodovodu je zajisténo v obytné butice. Pitna tekouci studend a tepla
voda z vefejného vodovodu je pfivedena do kanceldfe, kde je také zajiSténa Satna a denni

mistnost.
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V ptipadd Girazu musi obsluha zafizeni postupovat v souladu skoleni BOZP o prvni pomoci,
vyuzit dostupné prosttedky /Iékarnicka + standardni postupy prvni pomoci/, vyhodnotit situaci
a v ptipad& potieby neprodlené kontaktovat RYCHLOU ZACHRANNOU SLUZBU na tel. &.

155 a provést zapis o Grazu.

Veskeré prace spojené s provozem zafizeni se provadéji podle pokynd odpovédného
pracovnika. Kazdé mechanizadni zafizeni sméji pracovnici pouzivat vyhradné k tomu ucelu,
ktery predepisuje vyrobce v nivodu k obsluze. Pied uvedenim do provozu je pracovnik povinen
se presvédéit o provozuschopném a bezpeném stavu strojii a mechanizacnich zafizeni.
Maximalni povolena rychlost v zafizeni je 20 km/hod. P¥i jizd& po piijezdovych a odjezdovych
cestich podléhd jejich provoz platnym piedpisim o provozu vozidel na vefejnych
komunikacich. Obsluha sb&mého dvora vykondva priibéZnou vizuélni kontrolu zafizeni ke

sbéru a vykupu odpadi, v&etné jeho &isténi. Zjisténé zdvady musi byt ihned odstranény.
Plan $koleni a odborného vzdélavani pracovniki zaFizeni

Skoleni pracovnikil zbezpednosti prace a pozami ochrany se provadi pifi nastupu do

zaméstnani.

Periodické $koleni zamé&stnancti z BOZP a z provozniho Fadu zafizeni se provadi pravidelng 1x

ro¢né.

Periodické $koleni z poZarni ochrany vedoucich pracovniki se provadi nejméné 1x za tfi roky.

Vedouci pracovnici pak provadgji §koleni zaméstnanci.

Ostatni specialni koleni (obsluha strojli a dalsi) jsou provadéna dle prislusnych pfedpisi.
O $koleni pracovniki obsluhy je vedena pisemna dokumentace.

9.3 Osobni ochranné pomicky

Obsluha sb&rného dvora je vybavena zakladnimi ochrannymi pomickami, odpovidajicimi
charakteru odpadt, s nimiZ je nakladéno. Pracovnici jsou povinni uzivat pfedepsané ochranné
pomuicky v ¥adném stavu a &istot& a pouZivat je pouze pro &innosti, pro néz jsou urceny. J edna

se o nasledujici:
e ochranny (pracovni) odév
e pevna obuv,

e pracovni rukavice



e vystraznd vesta

Potiisnéni odpadem je nutné vzdy omyt vodou a mydlem a pokoZku osetfit ochrannym krémem.

Jist a pit se smi mimo mobilni zafizeni. Musi pfedchazet hygienicka ocista.

9.4 Prvni pomoc

Cilem prvni pomoci je zachovani Zivota, zabranéni zhorSeni zdravotniho stavu a urychleni

uzdraveni. Obecny postup pfi prvni pomoci je nasledujici:

e zjistit, co se stalo

e zajistit ochranu postizeného pfed kazdym dal$im ohroZenim, bez ohroZeni sebe sama

o spravné ofetfit zranéného, ptipadné zajistit spravné odetfeni kvalifikovanou lékarskou pomoci
Prvni pomoc pii pofezani:

e P¥i pofezani bez poruseni tepen a Zil ranu odistime oplachnutim Cistou (pitnou) vodou,

ptilozime sterilni gdzu, mirn€ stahneme a vyhledame I€kafské oSetieni

e P¥ poranéni Zily z rény vytékd tmavé Servend krev silnym proudem. Ranu piekryjeme
sterilnim tlakovym obvazem, stahneme, aby mohlo dojit ke zmengeni krvaceni z rany, zajistime

urychlenou ptepravu k 1ékari.

o Pii poranéni tepny z rény v pravidelnych impulzech stiikd jasné Cervena krev. Ranu
prekryjeme sterilnim tlakovym obvazem, stihneme, aby doslo ke zmenSeni krvéaceni z rany,

nad ranou pfimétené zaskrtime. Zajistime urychlenou piepravu k lékati.
Prvni pomoc pfi zlomeninéach:

e Postizeného uloZime, zlomeninu, kterou nikdy nenapravujeme, fixujeme pouZitim jakékoliv

i provizorni dlahy a zajistime transport k 1ékafi.

e Pokud se jedna o otevienou zlomeninu, postupujeme stejné, pouze se snazime ranu zakryt

sterilnim materialem.

o Pfi poranéni tepny & Zily pti oteviené zlomening, je potieba prednostné zajistit zastaveni

krvéaceni, teprve nasledng ranu fixovat. DileZity je urychleny transport k Iékafi.

e Pii nebezpedi poranéni patefe je dilezité s postizenym nemanipulovat. Provede se pouze
kontrola Zivotnich funkci a oSetii se prednostné poranéni ohroZzujici Zivot (napf. tepenné

krvéceni).
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Prvni pomoc pii zéstavé dechu:

o Postizeného ulozime na zada, podlozime hlavu na kréni patefi a zaklonime, zkontrolujeme,
zda je priichozi dutina Gstni (zapadly jazyk, zvratky apod.). Pravidelnymi vdechy, cca 12x za

minutu, vhanime vzduch z nasich plic do plic postizeného.
Prvni pomoc pii zastavé srdecni Cinnosti:

e Zastava srdedni &innosti je spojena se zastavou dechu. Proto provedeme urychlené veskera
opatieni jako u zastavy dechu a zatneme s kombinaci nepfimé masaze srdce a dychani z dst do

Gst. Frekvence je cca na tfi zmacknuti hrudniku jeden vdech do plic.

e Neptimou masaz srdce zaéneme jednim nebo dvéma udery do mista, kde se srdce v hrudnim
kos$i nachazi. Pfiblizné t¥i prsty nad koncem hrudni kosti a tii prsty do levé strany hrudniho
koge. Tento Gider musi byt razantni, po ném zkontrolujeme, zda srdce neobnovilo svou ginnost.
Pokud ano, postizeného se snazime rozdychat, pokud ne, zatneme s masazi. Tlak na hrudni ko§
se vyviji obéma dlanémi, je razantni a silny. Slabym stiskem ni¢eho nedocilime (miZe se stat,
Ze pii maséazi dojde ke zlomeni Zeber).

4 r

9.5 Zpisob ochrany horninového prostiedi v mistech nakladani
s odpady

S odpady je naklad4no pouze na zpevn&nych plochéch a bezprostiedné po ptijeti jsou dle svych

vlastnosti ukladany do jednotlivych nadob k tomu urcenych.

9.6 Opatieni pro ukonéeni provozu zatizeni k naklidani s odpady a
zpisob jeho zabezpedeni, ktery zajisti, Ze zaFizeni nebude po
ukonéeni provezu ohroZovat zdravi lidi a Zivotni prostiedi

Piipadné Ukonéeni provozu zafizeni nebude spojeno s ohroZzenim Zivotniho prostfedi a s
rizikem vy$§i urovné znedisténi. Provozovatel zafizeni uvede misto provozu zafizeni do stavu,
ktery nebude predstavovat 24dné vyznamné riziko pro lidské zdravi nebo Zivotni prostiedi. Ped
ukonéenim provozu bude veskery prevzaty odpad pfedan opravnéné osob€. Ukongeni provozu

bude ohlaseno prostfednictvim ISPOP.



9.7 Kbvalitativni charakteristika odpadi umoziiujici jejich prijeti do
zarizeni

Sledovana kritéria pti ptijimani odpadu od ob&ant:

Po vjezdu do arealu je obsluhou vizudlng€ zkontrolovan piedavany odpad, je zjiSténa hmotnost,
v ptipadg, Ze se jedna o vyhovujici odpad, je proveden zdznam o pfijeti, ktery obsahuje: datum,
kéd, nazev odpadu, mnoZstvi a zdznam o pfedavajicim (obcan obce + nazev obce, adresa mista

trvalého pobytu).

Dodavatel ptedé idaje o své osobé a udaje o odpadu nezbytné pro zjisténi, zda smi byt s danym

odpadem v zafizeni nakladéno (tyto udaje mohou byt nahrazeny zékladnim popisem odpadu).

Jednotlivé druhy odpadl jsou ukladany do sb&rnych prostiedki, v kombinaci s dalSim
technickym zabezpedenim (sypké a lehké frakce jsou piekryvany napt. plachtou, siti, aby
nedochazelo k tletu lehkych frakci a zne&istovani uvnitt i vné arealu, kapalné odpady jsou

umistovany do skladu odpadt se zdchytnou vanou).

V ptipadé piijmu zemin a stavebnich odpadii, pfeda ob&an obsluze ¢estné prohlaseni, Ze odpad
nenf znedidtén zadnymi latkami zpiisobujicimi jejich nebezpednost a neobsahuje kovy, plasty,

azbest, chemikalie a dal$i nebezpetné odpady.

23

v a2





